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      Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

  
      	Spitzenqualität seit über 25 Jahren
	Entwickelt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
	15 Jahre Garantie
	Zugelassen für den privaten und öffentlichen Bäderbau
	Physiologisch unbedenklich - erfüllt die Norm für Kinderspielzeug EN 71-3
	Antimikrobiell ausgerüstet
	UV-stabil, kältefest
	Reißfest, strapazierfähig

  
  
  


        

    




    




    
    


    
        





      Poolpflege ist immer auch Pflege Ihrer Schwimmbadbahnen!

  
      Ungenügende Poolpflege kann zu bleibenden Schäden an Ihrer Schwimmbadbahn führen. z.B. Faltenbildung, Verfärbungen, Ausbleichen, Kratzer, beschleunigte Alterung.
Um Ihnen die Freude an Ihrem Pool zu erhalten, haben wir die wichtigsten Pflegehinweise zusammengestellt.
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  Pflegehinweis (1,1 MiB)










      Fehler vermeiden! Ästhetik bewahren!

  
      	Kontrolle des Füllwassers
	Ph-Wert
	Chlorgehalt
	Wassertemperatur
	Wasseraufbereitung
	Wasserverschmutzung
	Reinigungsmittel
	Reinigungsmaterial

  
  
  




        

    






    




    
    
    
        



    
        
            Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen Classic (SBG 150)        


        



  
      DIE PERFEKTE LÖSUNG.

Classic gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen werden in öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern und exklusiven Privat-Pools eingesetzt.

Sie sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest und strapazierfähig, sorgt ihre Qualität für dauerhaften Badekomfort. Die Auskleidung ist resistent gegen Verwitterung und Kälte und bietet höchste Maßstäbe bei der Hygiene. Durch ihre antimikrobielle Ausrüstung lässt sie Pilzen und Bakterien keine Chance.

Unsere Schwimmbadbahnen sind nach den hohen Anforderungen des deutschen Bundesgesundheitsamts geprüft und erfüllen alle chemischen und physikalischen Richtlinien.

Unsere Schwimmbadbahnen eignen sich für den Neubau, aber auch speziell für die Sanierung bestehender Schwimmbecken. Egal ob Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Holz - Classic Schwimmbadbahnen können auf jedem tragfähigen Untergrund verlegt werden. Auf einer Schutz- und Trennlage aus Vlies werden die Bahnen schnell und einfach zu einer fugenlosen, homogenen und 100% wasserdichten Oberfläche verschweißt.

Abmessungen:

Dicke: 1,50 mm
Breite: 1,65 m / 2,0 m
Rollenlänge: 25 m / 8 Rollen auf Palette
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      Datenblätter:

  
  
  	[image: ] PDS_ELBE Pool Surface_Classic_2019-07_DE.pdf (199,6 KiB)








  
      *Die dargestellten Farben können abweichen.
Nähere Angaben, entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
  
  
  


        

    

  




    
        
            Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen oberflächenveredelt SUPRA        


        



  
      DIE PERFEKTE OBERFLÄCHE.

- hochwertige Oberflächenveredelung zum Schutz gegen Flecken und Verfärbungen

SUPRA gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen werden in öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern und exklusiven Privat-Pools eingesetzt.

Sie sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest und strapazierfähig, sorgt ihre Qualität für dauerhaften Badekomfort. Die Auskleidung ist resistent gegen Verwitterung und Kälte und bietet höchste Maßstäbe bei der Hygiene. Durch ihre antimikrobielle Ausrüstung lässt sie Pilzen und Bakterien keine Chance.

Unsere SUPRA Schwimmbadbahnen sind nach den hohen Anforderungen des deutschen Bundesgesundheitsamts geprüft und erfüllen alle chemischen und physikalischen Richtlinien.

Unsere Schwimmbadbahnen eignen sich für den Neubau, aber auch speziell für die Sanierung bestehender Schwimmbecken. Egal ob Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Holz - SUPRA Schwimmbadbahnen können auf jedem tragfähigen Untergrund verlegt werden. Auf einer Schutz- und Trennlage aus Vlies werden die Bahnen schnell und einfach zu einer fugenlosen, homogenen und 100% wasserdichten Oberfläche verschweißt.

Abmessungen:

Dicke: 1,50 mm
Breite: 1,65 m / 2,0 m
Rollenlänge: 25 m / 8 Rollen auf Palette
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      Datenblätter:

  
  
  	[image: ] PDS_ELBE Pool Surface_SUPRA (Unicolor)_2019-07_DE.pdf (199,9 KiB)








  
      *Die dargestellten Farben können abweichen.
Nähere Angaben, entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
  
  
  


        

    

  




    
        
            Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen oberflächenveredelt + bedruckt SUPRA        


        



  
      DIE PERFEKTE OPTIK.

- bedruckt und oberflächenveredelt

werden als hochwertige gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen in öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern und exklusiven Privat-Pools eingesetzt.

Sie sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest und strapazierfähig, sorgt ihre Qualität für dauerhaften Badekomfort. Die Auskleidung ist resistent gegen Verwitterung und Kälte und bietet höchste Maßstäbe bei der Hygiene. Durch ihre antimikrobielle Ausrüstung lässt sie Pilzen und Bakterien keine Chance.

Unsere Schwimmbadbahnen sind nach den hohen Anforderungen des deutschen Bundesgesundheitsamts geprüft und erfüllen alle chemischen und physikalischen Richtlinien.

Unsere Schwimmbadbahnen eignen sich für den Neubau, aber auch speziell für die Sanierung bestehender Schwimmbecken. Egal ob Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Holz - Classic Schwimmbadbahnen können auf jedem tragfähigen Untergrund verlegt werden. Auf einer Schutz- und Trennlage aus Vlies werden die Bahnen schnell und einfach zu einer fugenlosen, homogenen und 100% wasserdichten Oberfläche verschweißt.

Abmessungen:

Dicke: 1,50 mm
Breite: 1,65 m
Rollenlänge: 25 m / 8 Rollen auf Palette
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      Datenblätter:

  
  
  	[image: ] PDS_ELBE Pool Surface_SUPRA (Marble_Mosaic)_2019-11_DE.pdf (203,1 KiB)








  
      *Die dargestellten Farben können abweichen.
Nähere Angaben, entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
  
  
  


        

    

  




    
        
            Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen oberflächenveredelt PEARL        


        



  
      DER PERFEKTE GLANZ.

- bedruckt und oberflächenveredelt

PEARL gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen werden in öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern und exklusiven Privat-Pools eingesetzt.

Sie sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest und strapazierfähig, sorgt ihre Qualität für dauerhaften Badekomfort. Die Auskleidung ist resistent gegen Verwitterung und Kälte und bietet höchste Maßstäbe bei der Hygiene. Durch ihre antimikrobielle Ausrüstung lässt sie Pilzen und Bakterien keine Chance.

Unsere Schwimmbadbahnen sind nach den hohen Anforderungen des deutschen Bundesgesundheitsamts geprüft und erfüllen alle chemischen und physikalischen Richtlinien.

Unsere Schwimmbadbahnen eignen sich für den Neubau, aber auch speziell für die Sanierung bestehender Schwimmbecken. Egal ob Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Holz - PEARL Schwimmbadbahnen können auf jedem tragfähigen Untergrund verlegt werden. Auf einer Schutz- und Trennlage aus Vlies werden die Bahnen schnell und einfach zu einer fugenlosen, homogenen und 100% wasserdichten Oberfläche verschweißt.

Abmessungen:

Dicke: 1,60 mm
Breite: 1,65 m
Rollenlänge: 25 m / 8 Rollen auf Palette
  
  
  





  
  
  
                                        
                    
                                                    [image: PEARL White]
                                            
                

                                                
                    
                                                    [image: PEARL Sand]
                                            
                

                                                
                    
                                                    [image: PEARL Black]
                                            
                

                                                
                    
                                                    [image: PEARL Blue]
                                            
                

                                                            
                    
                                                    [image: PEARL SilverLagoon]
                                            
                

                                                
                    
                                                    [image: PEARL SilverBlack]
                                            
                

                                                                



  





      Datenblätter:

  
  
  	[image: ] PDS_ELBE Pool Surface_PEARL_2019-07_DE.pdf (200,1 KiB)








  
      *Die dargestellten Farben können abweichen.
Nähere Angaben, entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
  
  
  


        

    

  




    
        
            Trittschutz Classic Non-Slip (STG 200)        


        



  
      DIE PERFEKTE SICHERHEIT.

Kein rutschen, kein schlittern. Die Schwimmbadbahn Classic Non-Slip sorgt durch ihre strukturierte Oberfläche für Trittsicherheit auf Stufen, Treppen, in Kinderplansch- und Durchschreitebecken.

Mit unserer Classic Non-Slip wird der höchste Standard bei Anforderungen an die Rutschhemmung erfüllt. Dies wird mit dem Erreichen der Anwendungsklasse C laut Zertifizierung nach DIN 51097 sowie nach DIN EN 13451 bestätigt.

Sie wird als hochwertige gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen in öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern und exklusiven Privat-Pools eingesetzt.

Abmessungen:

Dicke: 1,90 mm
Breite: 1,65 m
Rollenlänge: 10 m / 15 Rollen auf Palette
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      Datenblätter:

  
  
  	[image: ] PDS_ELBE Pool Surface_Classic Non-Slip_2019-07_DE.pdf (202,1 KiB)








  
      *Die dargestellten Farben können abweichen.
Nähere Angaben, entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
  
  
  


        

    

  



        

    

  





        

    



    

                

            

        

    



    
        
            










      Kontakt

  
      ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig
Deutschland
  
  
  




	 info@elbtal-plastics.de

	 +49 3523 5330-0

	 +49 3523 5330-222
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              Kontakt

                  Datenschutzerklärung

                  AGB

                  Impressum

      


   







      Compliance

  
  Navigation überspringen

  

             Verhaltenskodex der KAP AG

                 Verhaltenskodex für Lieferanten

                 Hinweisgebersystem für Compliance Verstöße und Beschwerdestelle

      


   











      Mitarbeiter

  
  Navigation überspringen

  

             Login

      


   







      Social Media

  
  Navigation überspringen

  

              Facebook

                  Youtube
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